ZAŁĄCZNIK NR 8 

Wymagane szczegółowe parametry techniczne jakim odpowiadać musi oferowany sprzęt.

Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w RP określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 ze zm.) potwierdzone świadectwem homologacji lub innym dokumentem zezwalającym poruszanie się po drogach publicznych kraju.

Dopuszczalna masa całkowita: 26 ton; podwozie fabrycznie nowe rok produkcji 2016;

podwozie trzyosiowe.

Kabina:
· Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze RAL 2011. Przestrzeń za fotelami kierowcy i ławki pasażerów min 250 mm umożliwiająca przechowywanie wyposażenia oraz ubrań,

· Siedzenia w układzie 1+2,

· Elektrycznie sterowane szyby,

· Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne,

· Immobilizer fabryczny,

· Tachograf cyfrowy,

· Klimatyzacja fabryczna

· Przetwornik 24/12V 10A,

· Radioodtwarzacz CD,

· Sygnał ostrzegawczy o cofaniu,

· Regulowana kolumna kierownicy,

· Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem.

Zawieszenie i osie:

· Oś przednia: resory paraboliczne min. 8 ton,

· Osie tylne: ostatnia oś skrętna; druga oś napędowa; tylne zawieszenie pneumatyczne; blokada mechanizmu różnicowego,

· Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota.

Koła i opony:

· Rozmiar kół: 315/80R/22,5 ( tył szosowo-terenowe),

· Koło zapasowe.

Układ napędowy:

· Silnik  turbodoładowany, wysokoprężny silnik rzędowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, mocy min. 310 KM, o pojemności min. 9 litrów i momencie obrotowym min. 1500 Nm,

· Skrzynia biegów bez pedału sprzęgła zautomatyzowana wyposażona w bieg pełzający, umożliwiający manewrowanie z małymi prędkościami,

· Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową,

· Układ paliwowy wyposażony w podgrzewacz paliwa, zbiornik paliwa nie mniej niż 200 litrów,

· Norma Emisji spalin Euro 6.

Układ hamulcowy:

· Hamulce tarczowe; sterowanie układem hamulcowym elektronicznie, hamulec postojowy pierwszej osi przedniej.

Podwozie:

· Rozstaw osi przystosowany do zabudowy, nie dłuższy niż 4100 mm,

· Błotniki kół tylnych,

· Standardowy zestaw narzędzi,

· Monitoring pracy pojazdu GPS obejmujący: czujnik pracy silnika, czujnik stanu paliwa, czujnik załączenia przystawki odbioru mocy, czujniki pracy siłowników hydraulicznych, możliwość przesyłania danych z serwera mapowego Zamawiającego.

Zabudowa:
A. Parametry techniczne zabudowy pojazdu

1. Skrzynia ładunkowa:

· Fabrycznie nowa zabudowa skrzyniowa o przekroju prostokątnym z urządzeniem  
       zasypowym tylnym przeznaczonym do opróżniania pojemników o pojemności od 60-

       1100l, kontenerów 2,5 i 5 m³ oraz osprzętem do rozładunku kontenerów typu KP7 (dostosowany do kontenerów posiadanych przez Zamawiającego),

· Skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem stalowym (kolor zgodny z kolorem kabiny podwozia), z podłogą wykonana z blachy trudnościeralnej typu np. hardrox

· Pojemność skrzyni ładunkowej 21 m3 -22 m3,

· Skrzynia ładunkowa szczelna, niepozwalająca na wycieki,

· Drzwi kontrolne, konserwacyjne z boku skrzyni z zabezpieczeniem.

2. Przegroda wypychająca, odwłok z mechanizmem załadunkowym:

· Przegroda wypychająca przesuwana na prowadnicach bocznych za pomocą siłownika         teleskopowego,

· Zagęszczenie odpadów komunalnych minimum 1:5,5,

· Pojemność wanny zasypowej nie mniej niż 2,5 m³,

· Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym,

· Odwłok otwierany w sposób uchylny do góry,

· Blokowanie odwłoka  mechaniczne,

· Odwłok wyposażony w mechanizm zgarniający, opróżniający wannę zasypową,

· Wanna zasypowa wykonana z blachy o grubości min. 10 mm, pozostałe elementy odwłoka z blachy o podwyższonej ścieralności i gr. min 4 mm,

· Króciec odpływowy w wannie załadowczej z korkiem spustowym.

3. Zamocowanie nadwozia.

      - Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów podwozi.

4.Zabezpieczenia i dodatkowe funkcje:

· Stopnie dla ładowaczy podnoszone w górę z wbudowanym układem zabezpieczającym         (zajęcie miejsca na stopniu przez osobę powoduje, że jazda w tył nie jest możliwa a          prędkość max. przy jeździe w przód nie przekracza 30 km/h),

· Monitoring załadunku pojemników z wizją i głośnikiem zainstalowane w kabinie,

· Tryb sterowania zabudowy z mechanizmem załadunku: automatyczny, jednocyklowy,           ręczny umieszczony w jej tylnej części,

· Automatyczny samoczynny układ opróżniania pełnej wanny,

· Układ uwalniania zakleszczonych pojemników,

· Tryb pracy prasy zagęszczającej: automatyczny i ręcznie sterowany,

· Siłowniki prasy umieszczone na zewnątrz odwłoka,

· Sterowanie przegrodą wypychającą odbywa się z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy,

· Możliwość zatrzymania awaryjnego i zwalniania wszystkich funkcji zgodny z EN

          1501-1,

· Dodatkowe wyposażenie zabudowy w osprzęt do opróżniania kontenerów typu KP7            będących w posiadaniu Zamawiającego bez konieczności zmian konstrukcji kontenerów,

· Urządzenie do opróżniania pojemników KP7 z udźwigiem min. 3,0 tony,

· Podnoszenie kontenera przy pomocy uchwytów umieszczonych na ścianach bocznych            kontenera,

· Blokowanie i obrót kontenera podniesionego do góry w celu opróżnienia odbywa się za pomocą bolców,

· Akustyczny sygnał ostrzegający o cofaniu pojazdu i zamykaniu odwłoka sterowany z            kabiny,

· Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym i EN 1501-1,

· Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze RAL 2011, zgodnym z kolorem kabiny podwozia,

· Oznakowanie ostrzegawcze: odblaskowe czerwono-białe zgodnie z DIN 30710, pasy             znakujące, wyznaczające kontury pojazdu zgodnie z ECE R48,

· Licznik godzin pracy,

· Możliwość wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy,

· Zdalna możliwość diagnozy sterownika zabudowy ( odczyt kodów błędu, zmiana             parametrów itp.),

· Zabudowa musi posiadać znak CE, parametry dotyczące skrzyni i wanny załadowczej             według EN 1501-1 z późniejszymi zmianami,

· Uchwyt na szuflę i miotłę,

· Układ centralnego smarowania obsługujący wszystkie punkty smarne podwozia i              zabudowy,

· Kamera umieszczona w tylnej części pojazdu (odwłok), monitor umieszczony w

             kabinie,

· Króciec odpływowy do odcieków w wannie załadowczej z prawej strony wanny,

· Układ do dezynfekcji pojemników, wyposażony w wąż o długości min. 15 m z lancą, zbiornik na ciecz dezynfekującą o pojemności 25 dm 3, układ zabezpieczony przed zamarznięciem, uruchamiany z rękojeści lancy,

· Oświetlenie (koguty ostrzegawcze LED) zamocowane na zabudowie.

Gwarancja: min. 24 miesiące na zabudowę i na podwozie bez limitów kilometrów

