QEMETICA Soda Polska S.A.
ul. Fabryczna 4
88-101 Inowroctaw

QEMETICA

Vili=t224 TARNFA smanow)
ZAEACIN UL

Yo D=CYZI1 JREZESHA URE

NR 0Po. K10, B 207 17,
2 Mh AIERPNIA 207 L,L"

Q J U Pl A 2n1ERiY A
RE2ES A VREDU RECU LH%‘[ SRR v

/ﬁf?g

TARYFA DLA CIEPLA

Inowroclaw, 2024 r.

Podpis jest prawidlowy
Dokument id§fly przez
Waojciech K

Data: 2024.08. 1% 10:56:01 CEST



3

e A O

10.

11.

12.

Czesé 1

Objasnienia poje¢ i skrotow:

ustawa — ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266),

. rozporzgdzenie przylaczeniowe - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. z 2007 1. Nr 16, poz. 92),
rozporzgdzenie taryfowe - rozporzadzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie
szezegdowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo
(Dz. U. z 2020 1., poz. 718 ze zm.),

sprzedawca — QEMETICA Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88 - 101 Inowroclaw,

Zrodio ciepla - polaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje sluzace do wytwarzania ciepla,

EC 1 - Elektrocieptownia Inowroctaw zlokalizowana w Inowroctawiu przy ul. Fabrycznej 4,

EC 2 - Elektrocieptownia Janikowo zlokalizowana w Janikowie przy ul. Przemystowej 30,

odbiorca - kazdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepto na podstawie umowy z przedsigbiorstwem
energetycznym,

. uklad pomiarowo - rozliczeniowy — zespét urzadzen stuzacych do pomiaru ilofei i parametréow

nodnika ciepla, ktérych wskazania stanowia podstawe do obliczania naleznosci z tytulu dostarczania

ciepla, dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach,

instalacja odbiorcza - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje, stuzace do transportowania ciepla

lub cieplej wody z weztow cieplnych lub zrodel ciepta do odbiornikéw ciepta lub punktéw poboru

cieplej wody w obiekcie,

sie¢ cieplownicza - polyczone ze soba urzadzenia lub instalacje, shuzace do przesylania i dystrybucji

ciepta ze Zrodet ciepla do wezidw cieplnych,

zaméwiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcg lub podmiet ubiegajgcy sie o przylgczenie do sieci

cieplownicze] najwieksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystapi w warunkach obliczeniowych,

ktéra zgodnie z okreslonymi w odrebnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami

technologicznymi dla tego obiektu jest niezbedna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepla w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powictrza
W pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury cieplej wody w punktach czerpalnych,

¢) prawidltowej pracy innych urzgdzen lub instalacji.

Czes¢ 11

Zakres dzialalnosei gospodarczej zwiazanej z zaopatrzeniem w cieplo

Sprzedawca prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg zwigzang z zaopatrzeniem w cieplo na podstawie koneesji
udzielonych przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki w zakresie:

wytwarzania ciepla - decyzga nr WCC/1168/13971/W/OWA/2008/BH z 29 stycznia 2008 r.
wraz ze zmianami,
przesylania i dystrybucji ciepta - decyzja nr PCC/1144/13971/W/OW A/2008/BH z 29 stycznia 2008 r.
wraz ze zmianami.

Sprzedawca prowadzi dzialalnosé gospodarcza zwiazana z zaopatrzeniem odbiorcow w cieplo, ktore
wytwarzane jest w dwdch Zrodiach ciepla i przesylane jest za posrednictwem sieci cieplowniczych,
w ktérych nosnikiem ciepta jest woda lub para wodna. Majgtek zaangazowany do wykonywania tej
dziatalnogci stanowi wlasnosé sprzedawcy.
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Czesé 111

Podzial odbiorcéw na grupy

Zgodnie z § 10 rozporzadzenia taryfowego okreslono siedem grup odbiorcow:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

grupa EC1 SW - odbiorcy ciepla wytwarzanego w EC 1, przesylanego za posrednictwem sieci
cieplowniczej, w ktorej nosnikiem ciepla jest woda o maksymalnych parametrach 130/90°C;

grupa EC1 SWI - odbiorcy ciepla wytwarzanego w EC 1, przesylanego za poSrednictwem sieci
cieplowniczej, w kitérej nosnikiem ciepta jest woda o maksymalnych parametrach 130/90°C, do
indywidualnych wezldéw cieplnych,

grupa EC1 SWG - odbiorcy ciepta wytwarzanego w EC 1, przesylanego za posrednictwem sieci
cieplowniczej, w ktérej noénikiem ciepta jest woda o maksymalnych parametrach 130/90°C, do
grupowych wezldéw cieplnych;

grupa EC1 SP - odbiorcy ciepta wytwarzanego w EC 1, przesylanego za posrednictwem sieci
cieplowniczej, w ktérej nosnikiem ciepla jest para wodna o maksymalnym cisnieniu 7.1 MPa
i temperaturze 465°C;

grupa EC2 SW - odbiorcy ciepta wytwarzanego w EC 2, przesylanego za posrednictwem sieci
cieptowniczej, w ktérej nosnikiem ciepla jest woda o maksymalnych parametrach 130/90°C;

grupa EC2 SWIN - odbiorcy ciepla wytwarzanego w EC 2, przesylanego za posrednictwem sieci
cieplowniczej, w ktérej nosnikiem ciepla jest woda o maksymalnych parametrach 130/90°C, poprzez
wezel cieplny i instalacje odbiorcze;

grupa EC2 SP - odbiorcy ciepta wytwarzanego w EC 2, przesylanego za posrednictwem sieci
cieplowniczej, w ktérej nosnikiem ciepla jest para wodna o maksymalnym cisnieniu 3,5 MPa
i temperaturze 280°C.

Czesé IV

Rodzaje oraz wysokos¢ cen i stawek oplat

Cenv i stawki oplat w zakresie wytwarzania, przesylania i dystrybucji ciepla.

LP.

Stawka |

oplaty
Zmiennej za

rata ushugi
miesigezna | brzesytowe |

Stawka oplaly stalej za
ustugi przesylowe

Cena za zamdéwiona moc
cieplna Cena
| ciepla

Cena
nosnika
ciepta

Grupa rata

s roczna - roczna
odbiorcow miesigczna

[2VMW/rok] | [2¢/MW/m-c]

[4/GY] | [2/m?, 2] | [Z/MWirok] | [MWim=<] |  [2H/G]

217 872,96 |

—

EC1 SP 18 156,08 77,91 11,98 24 634,46 | 205287 2,58

EC1 SW | 217 872.96 18 156,08 77.91 11,98 30 443,15 2 536,93 10,53

EC1 SWI

|
217 87296 |

18 156,08

7791

11,98

69 531,58

5794,30

17,93

ECl SWG

217 872,96 |

18 156,08

7791

11,98

70 794,38

5899,53

30,87

EC2 SP

259 492 49 |

2162437

77.39

16.06

15 103,72

1258.64

3.19

6.

EC2 SW

259 492,49 |

21 624,37

7.

EC2 SWIN

259 492,49

21 624,37

77,39

16,06

77,39

16,06

9 090,93

757,58

1,21

51 694,84

4 307,90

14,41

Przedstawione w czesci IV taryfy ceny i stawki oplat netto nie zawieraja podatku od towaréw
i ustug (VAT). Podatek VAT nalicza si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



2. Stawki oplat za przylaczenie do sieci cieplowniczej

Ustalone w taryfie stawki oplat za przylaczenie do sieci cieptowniczej nie zawierajg podatku od towaréw i
ushug (VAT). Podatek VAT nalicza sie zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i
ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

2.1. przytacze w terenie zielonym

mzqucza [ Jednostka miary | Stawka
oplaty
D= 100 zt/mb przylacza 430,00
D=280 zt/mb przylacza 380,00
| D=65 | Zimb przylacza | 347,50 |
D= 50 ] A/mb przytacza | 330,00
| D=40 | zl/mb przylacza 312,50
- D=132 zl/mb przylacza 312,50 _

2.2. przytacze z odtworzeniem chodnikow, kostki brukowej, asfaltu

‘Srednica przylacza | Jednostka miary | Stawka
oplaty
D= 100 . z/mb przylacza 468,75
D= 80 7hmb przylacza | 423,75
D=65 zl/mb przytacza 378,75
D= 50 7zH/mb przylgcza [ 361,25
D=40 z¥mb przytacza 335,00
D=132 Zi/mb przytacza 335,00
Czes¢ V

Zasady ustalania cen i stawek oplat

Ceny i stawki oplat okreslone w czgsci IV niniejszej taryfy zostaty ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz
wedhug zasad okreslonych §11, §12, §13 oraz §19 - 20 i §22 - 23 rozporzadzenia taryfowego.

Czesé VI

Warunki stosowania cen i stawek oplat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki oplat sa stosowane przy zachowaniu standardow
odbiorcow, ktore okreSlone =zostaly w rozdziale 6 rozporzadzenia

jakosciowych obstugi
przylaczeniowego.

2. W przypadkach:



- niedotrzymania przez sprzedawce standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw Iub
niedotrzymania przez odbiorce warunkéw okreslonych w umowie sprzedazy ciepla lub umowie
o $wiadczenie ustug przesylania i dystrybucji ciepta albo w umowie kompleksowej,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidlowych wskazan uktadu pomiarowo - rozliczeniowego,

- udzielania bonifikat przystugujacych odbiorcy,

- nielegalnego pobierania ciepta,

stosuje sie odpowiednio postanowienia okreslone w rozdziale 4 rozporzadzenia taryfowego.






