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Czesc I

Objasnienia pojeé i skrotéw

ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 t.
poz. 1385 ze zm.),

rozporzadzenie taryfowe — Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegblowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu
zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.),

rozporzadzenie przylgczeniowe - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r.
- W sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

odbiorca - kazdy, kto otrzymuje lub pobiera cieplo na podstawie umowy
z przedsigbiorstwem energetycznym,

sprzedawca - Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.0.,
ul. Kasprowicza 57 z siedzibg w Janikowie,

zrodlo ciepla — polgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzace do wytwarzania ciepla,

sie¢ cieplownicza - polaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stuzace do przesylania
1 dystrybucji ciepta ze Zrédet ciepla do weztow cieplnych,

przylacze - odcinek sieci cieplowniczej doprowadzajacy cieplo wylacznie do jednego wezta
cieplnego albo odcinek zewnetrznych instalaciji odbiorczych za grupowym wezlem cieplnym
lub Zrédlem ciepla, taczacy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

wezel cieplny - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje stuzgce do zmiany rodzaju lub
parametréw nosnika ciepla dostarczanego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepla
dostarczanego do instalacji odbiorczych,

uklad pomiarowo-rezliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespol urzadzen shizacych
do pomiaru ilosci i parametréw nosnika ciepta, ktérych wskazania stanowia podstawe
do obliczenia naleznosci z tytutu dostarczania ciepla,

zaméwiona moc cieplna - ustalona przez odbiorce lub podmiot ubiegajacy sie

o przylaczenie do sieci cieplowniczej najwieksza moc cieplna, jaka w danym obiekcie

wystapi w warunkach obliczeniowych, ktéra zgodnie z okre§lonymi w odrgbnych przepisach

warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest

niezbedna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury 1 wymiany powietrza
W pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych,

¢) prawidlowej pracy innych urzadzen lub instalacji,

instalacja odbiorcza -  polaczone ze sobg urzagdzenia lub instalacje, shuzace
do transportowania ciepla lub cieplej wody z weztéw cieplnych lub Zrodel ciepta
do odbiornikéw ciepta lub punktéw poboru cieplej wody w obiekcie,

zewngtrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych 1aczace grupowy wezet
cieplny lub Zrédto ciepla z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w ktérych zainstalowany
Jest grupowy wezel cieplny lub zrédlo ciepta.
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Czes¢ 1T
Zakres dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z zaopatrzeniem w cieplo

Sprzedawca prowadzi dzialalnosé gospodarczg zwigzang z zaopatrzeniem w cieplo wytwarzane
w zrédle ciepla zlokalizowanym w Koludzie Wielkiej, dzierzawionym od Gminy i Miasta
Janikowo, bezposrednio zasilajacym zewnetrzne instalacje odbiorcze.

Czesé 1T
Podzial odbiorcéw na grupy
Zgodnie z § 10 rozporzadzenia taryfowego okreslono 1 grupe odbiorcéw:
Grupa I odbiorcy ciepta dostarczanego ze zrédia ciepla bedacego wlasnoscia Gminy

i Miasta Janikowo bezposrednio do zewnetrznych instalacji odbiorczych,
a eksploatowanych przez odbiorce.

Czes¢ IV
Rodzaje oraz wysokos¢ stawek oplat

1. Stawki oplat w zakresie wytwarzania ciepla
1.1. Stawki optaty miesigcznej za zaméwiong moc cieplng i stawki oplaty za cieplo

Stawki opflat
Lp. Grupa
odbiorcéw stala miesieczna Zmienna
zZ/MW/m-c zY/GJ
netto 21 863,21 73,07
1. Grupa I
brutto 26 891,75 - 89,88

W podanych w punkcie 1 stawkach optat brutto uwzgledniono podatek od towaréw i ustug
(VAT) w wysokosci 23%.

2. Stawki oplat za przylgczenie do sieci cieplowniczej

Taryfa nie zawiera stawek oplat za przylgczenie do sieci, poniewaz sprzedawca nie planuje
przylgczania nowych odbiorcéw. Jezeli wystapi taka potrzeba przedsigbiorstwo dokona
niezbednej zmiany taryfy. '

L



Czes¢ V

Zasady ustalania stawek oplat

Stawki optat okreslone w niniejszej taryfie zostaly ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz § 21
rozporzgdzenia taryfowego.

Czesé VI
Warunki stosowania cen i stawek oplat

1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki oplat sg stosowane przy zachowaniu standardéow
jakosciowych obstugi odbiorcow, ktére okreslone zostaly w rozdziale 6 rozporzadzenia
przylaczeniowego.

2. W przypadkach :

- niedotrzymania przez sprzedawce standardéw jakosciowych obshugi odbiorcéw lub
niedotrzymania przez odbiorce warunkéw okreslonych w umowie sprzedazy ciepla lub
umowie o $wiadczenie ushug przesytania i dystrybucji albo w umowie kompleksowe;j,

- udzielenia bonifikat przystugujacych odbiorcy,

- nielegalnego poboru ciepla,

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia rozdziahi 4 rozporzgdzenia taryfowego.

Czes¢ VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek oplat

1. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcow ciepla o rozpoczgciu stosowania taryfy,
co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek oplat.

2. Sprzedawca moze dostosowywaé stawki oplat do zmieniajgcych si¢ warunkéw prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej.

3. O dokonywanych zmianach stawek optat odbiorcy bedg informowani w formie pisemnej, co
najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych stawek.



